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Energieeffizienz

Reduktion des Energieverbrauchs bei gleichem Nutzen

Dekarbonisierung

Reduktion der Treibhausgas-Emissionen

Insbesondere: Umstieg von fossilen Energieträgern 
auf Erneuerbare

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauchskennzeichnung#/media/Datei:EU_washing_machines_label.jpg
https://www.umweltbundesamt.de/bild/durchschnittlicher-co2-fussabdruck-pro-kopf-in




Energieverbrauch Hotel
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Quelle: BBSR (2021): Vergleichswerte für den Energieverbrauch von Nichtwohngebäuden

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2021/bbsr-online-37-2021-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2


ÅGebäude inkl.
ÅHeizung
Å Lüftung
ÅKühlung

ÅWarmwasser

ÅWellnessbereich

ÅBeleuchtung hohes 
Einsparpotenzial, sofern 
noch kein LED-Tausch 

Å Küche & 
Lebensmittelkühlung

Å Wäschepflege

Å Mobilität



Å Sofortmaßnahmen
(quick wins)

Å ƭŀǳŦŜƴŘŜǎ αIƻǳǎŜƪŜŜǇƛƴƎά  
(Beeinflussbarkeit 
unterschiedlich, 
Automatisierung hilft)

Å Bauliche Maßnahmen 
Å Gebäude
Å Haustechnik
Å Geräte
Å Installation von Anlagen 

für erneuerbare Energie

Einstellung vorhandener Anlagen prüfen und justieren

NutzungsverhaltenPersonal Gäste

Investive Maßnahmen 

Å Bei jeder ohnehin notwendigen Neuanschaffung bzw. Änderung 
Energieaspekt mitdenken!

Å Gesamtheitliches Energiekonzept als Ausgangsbasis



Å Abgestimmte hydraulische Abgleiche der 
Heiz- und der Kühlanlage

Å Optimierung des Anlagendrucks nach 
systematischer Entlüftung der Gesamtanlage

Å Neueinstellung der Pumpen & Adjustierung 
der Klimamodule in den Zimmern (Fan-Coils 
bzw. Gebläsekonvektoren) 

Å Wahrnehmbare Verbesserung des 
Hausklimas und der Heiz- sowie 
Kühleffizienz erzielt. 

Å Temperaturdifferenz zwischen Vor- und 
Rücklauftemperatur erhöht, 
Durchflussmengen und Pumpenstrombedarf 
gesenkt

Å Einsparung: 15 % des thermischen 
Energieverbrauchs (35.000 kWh Erdgas), 

Å Beratungsförderung durch OekoBusiness
Wien

Å Beratung: Kleinkraft

Quelle: https://www.klimaaktiv.at/heizung/lueftung/klimatisierung-harmonie-vienna

© Hotel Harmonie GmbH

https://www.klimaaktiv.at/heizung/lueftung/klimatisierung-harmonie-vienna


Å Kostenreduktion (Energie, Einsatzstoffe, 
²ŀǊǘǳƴƎΣ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖΣΧ ύ

Å Risikoreduktion

ÅYƻƳŦƻǊǘƎŜǿƛƴƴŜ ό.ŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎΣ ½ǳƎƭǳŦǘΣΧύ

ÅWertsteigerung Immobilie

Å Umweltnutzen

Å Plus bei nachhaltigkeitsaffinen Gästen und 
Mitarbeitenden

Bild: UNIDO

https://www.linkedin.com/company/unido-industrial-decarbonization/posts/?feedView=all


Zentrale Wärmeverteilung
- Stiegenhaus
- Aufzugszubau
- Kamine
- Fassade

Mögliche thermische Sanierungsmaßnahmen
1. Dämmung der obersten Geschoßdecke
2. Dämmung der straßenseitigen Außenwand 
3. Dämmung der Kellerdecke
4. Dämmung der hofseitigen Außenwand/Feuermauer
5. Fenster tauschen bzw. sanieren
6. Flächenheizsystem statt Heizkörper 

Quelle: waerme-und-kaelte-2040.pdf (wien.gv.at)

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waerme-und-kaelte-2040.pdf


Χ
Quelle: NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH (eNu)



Hackengasse 18: Abbruch + Neuerrichtung als Passivhaus; 
Beheizung mittels Grundwasser-Wärmepumpe

Heizwärmebedarf HWB (kWh je m² und Jahr): 
Vorher 216,5 Ҧnachher 12,2 kWh/m²a

Hackengasse 20: Thermische Sanierung auf 
Niedrigenergiehausstandard,Beheizung weiterhin 
mittels Fernwärme

HWB: vorher 64,8 Ҧ ƴŀŎƘƘŜǊ 42,1  kWh/m²a

Und viele weitere Klimaschutzmaßnahmen!

CO2 Einsparung: 107 Tonnen/Jahr

Informationen: 
https://mustersanierung.at/projekte/boutique-hotel-stadthalle-wien/

© Boutique Hotel Stadthalle

https://mustersanierung.at/projekte/boutique-hotel-stadthalle-wien/


Sommer Wien von Heute

entspricht Rom 1995

Abbildung:

Entwicklung der Kühlgradtage

(2019) von Wien (blau) und

Rom (orange) seit 1979



ÅAußenliegende Verschattung

ÅFree Cooling

ÅFassadenbegrünungen

ÅDachbegrünungen

ÅEntsiegelungsmaßnahmen

ÅReduzieren Kühlbedarf & 
steigern Komfort

© wohnfondswien

https://gruenstattgrau.at/

https://gruenstattgrau.at/


© Christian Fürthner



https://www.wien.gv.at/spezial/klimafahrplan/
https://www.wien.gv.at/umwelt/raus-aus-gas

https://www.wien.gv.at/spezial/klimafahrplan/
https://www.wien.gv.at/umwelt/raus-aus-gas


Link: Wiener Wärmeplan 2040 - Stadt Wien

Raus aus Gas » Wiener Wärmeplan » Aktiver Fernwärme-Ausbau in Wien

α

https://www.wien.gv.at/umwelt/waermeplan-2040
https://www.wienenergie.at/rausausgas/


Raus aus Gas » Wiener Wärmeplan » Aktiver Fernwärme-Ausbau in Wien

https://www.wienenergie.at/rausausgas/


Link: Wärmepumpenleitfaden der Stadt Wien
Link: Wärmepumpen Broschüre Stadt Wien

Wärmepumpenanlagen
nehmen Energie aus Wasser, Erdreich oder 
Luft auf und bringen diese auf ein nutzbares 
Temperaturniveau.  

Die erzeugte Wärme kann dann zum Heizen 
oder Erhitzen von Wasser genutzt werden.

In der warmen Jahreszeit können 
Wärmepumpen außerdem zur Kühlung 
genutzt werden. 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/waermepumpe-leitfaden.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waermepumpe-kundenbroschuere-bf.pdf


Ampelkarte Erdwärmesonden Ampelparte thermische 
Grundwassernutzung

Westlich der Genehmigungslinie sind 
Erdwärmesonden bewilligungsfrei.

LINK: Erdwärmepotenzialkataster (wien.gv.at)

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/erdwaerme/


Bildquelle: Bundesverband Wärmepumpe (www.waermepumpe.de)

Erdwärmesonden werden mittels 

Tiefenbohrung senkrecht in den Boden 

eingelassen. 

© UIV



Wärmepumpe sowie für Bohrungen und Brunnen
Å ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΥ ŎŀΦ ϵ прл -ϵ ррл ƧŜ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ
Å ¢ƛŜŦōƻƘǊǳƴƎΥ ŎŀΦ ϵ тл -ϵ млл ƧŜ [ŀǳŦƳŜǘŜǊ
Å .ǊǳƴƴŜƴΥ ŎŀΦ ϵ флл ǇǊƻ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ

Erschließung (Rohrverbindung Quelle ςWärmepumpe, 

bauliche Bohrungen, Luftansaugung etc.):

Å Luft-Wasser-Wärmepumpe: ca. 20 % der 
Investitionskosten der Wärmepumpe

Å Sole-Wasser-Wärmepumpe: ca. 10 % der Kosten für 
die Bohrungen

Technische Infrastruktur:

Å ¢ŀǳǎŎƘ ŘŜǊ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊΥ ŎŀΦ ϵ тлл ƧŜ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊ
Å Umrüstung auf eine Fußbodenheizung: ca. 130 
ϵκƳч

Kennzahlen (ausgeglichener Betrieb):
Å Entnahmeleistung ca. 30 W ς40 W pro Laufm.
Å Flächenbedarf ca. 25 m² je Sonde
Å Abstände zwischen den Sonden ca. 6 m 
Å Tiefe der Sonden: ca. 120 m bis 180 m

Beispiel Tiefenbohrung:
Å Tiefe: 150 m 
Å Entnahmeleistung: 6 kW
Å YƻǎǘŜƴ ¢ƛŜŦŜƴōƻƘǊǳƴƎΥ ϵ мрΦллл 

Link: Wärmepumpenleitfaden der 
Stadt Wien

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/waermepumpe-leitfaden.pdf


Grundsätzlich gilt: Je größer die Heizfläche dimensioniert 
wird, desto geringer kann die Vorlauftemperatur 
ausfallen, um die benötigte Wärmemenge in den Raum 
zu übertragen. 

In der Regel lassen sich Wärmepumpen auch mit 
vorhandenen Heizkörpern effizient betreiben. Denn 
häufig sind die vorhandenen Heizkörper bereits 
ausreichend dimensioniert, um mit der maximalen 
Vorlauftemperatur die gewünschte Wärme an den Raum 
abzugeben. 



Link: Anzeige- und Genehmigungspflichten Wärmepumpen

https://erneuerbare-energie.urbaninnovation.at/unsere-schwerpunkte/waermepumpen/anzeige-und-genehmigungspflichten%ef%bf%bc/


www.wien.gv.at/umwelt/100-projekte-raus-aus-gas

Die Initiative "100 Projekte Raus aus 
Gas" holt Projekte vor den Vorhang, 
die zeigen, wie der Umstieg von Gas 
auf erneuerbare Heizsysteme gelingt. 
Im Fokus stehen dabei 
mehrgeschoßige Wohngebäude, 
die nicht an die Fernwärme 
angeschlossen werden können.


